








Fabrikalar, atölyeler, garaj, hangar, spor salonları gibi ısıtma ihtiycı olan büyük hacimlerde 
kullanılabilen cihazlardır. Kaynak olarak değişik rejimlerdeki sıcak su, buhar ve elektrik enerjisi 
kullanılabilir. Cihazların çalışacağı mekan yüksekliği 4m’ye kadar olan yerlerde aksiyal fanlı İTA 
serisi, 4m’den daha yüksek hacimlerde ise radyal fanlı İDA serisi 
apareylerin kullanılması daha uygun olmaktadır.

ISITMA VE SOĞUTMA APAREYLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER

Radyal ve Aksiyel FanlarGövde

Ex-Proof Fan OpsiyonuIsıtıcı Serpantin

Askı TertibatıNotasyon

İDA 6 X EX

Ex-proof

Model Bilgisi

İDA Radyal Fanlı Aparey
İTA Aksiyel Fanlı Aparey

Bakır boru alüminyum kanat, sıcak sulu
Bakır boru alüminyum kanat, 3 bar buharlı
Bakır boru alüminyum kanat, 4-6 bar buharlı
Çelik boru- çelik kanatlı, 10 bar buharlı
Elektrik resiztanslı
Isıtma ve soğutma özellikli

S
B1
B2
BÇ
E
CH

İDA ve İTA serisi sıcak hava apareyleri, galvaniz sactan özel dizayn 
edilmiştir. İç ve dış yüzeyler boyalıdır.

İDA serisi apareylerde, 
seyrek kanatlı fanlar 
kullanlmaktadır. Emilen 
hava, kanatlar arasında 
sıkışarak fırlatıldığından, atış 
mesafeleri oldukça 
yüksektir.
İTA serisi apareylerde, 
kullanılan fan aksiyal 
tiptedir. Sessiz çalışma 
özelliğine sahiptir. Koruma 
kafesi ile güvenliği 
sağlanmıştır.

İTA serisi aksiyal fanlı 
apareyler askı ayakları ile 
üstten veya alttan bağlantıya 
uygundur. Askı ayakları 

opsiyoneldir.

İDA serisi radyal apareylerde 
ise 4 adet bağlantı noktası 

bulunmaktadır.

İDA ve İTA serisi apareylerde; bakır boru alüminyum kanatlı ısıtıcı 
serpantinli modeller 90/70°C sıcak su, 3 atü ve 6 atü buharla 
kullanılabilmektedir. Çelik boru çelik kanat serpantinli 
modellerde ise 90/70°C sıcak su veya 10 atü buhara kadar 
uygulamalar mümkündür. Daha yüksek basınçlar için özel 
batarya tipleri de mevcuttur.

2 Isıtma ve Soğutma Apareyler� 



İDA SERİSİ SICAK SU KAPASİTE TABLOSU

Radyal Fanlı

3Isıtma ve Soğutma Apareyler� 

Model
Hava Debisi

m³/h
Giriş Havası

°C

Sıcak Su Kapasite kcal/h

1050

18

S K S S S S S S
110/80°C 90/70°C 80/60°C 70/50°C 60/40°C 50/30°C 45/40°C 

8600 7000
5900
5400 3500

2100
1900 1100 2800

3300
4000
4800

1400
1700
2100

2600
3600

4100
4900
5600

6700
7300

9000 7500
9800 8200

10600 9000

15
10
5

İDA 6

1400

18 12500 10700
9100
8500 6200

4300
3600 1700 4300

4900
6100
7000

2000
2500
3600

5600
6600

6800
8000
9000

10300
11300

13100 11300
14200 12400
15200 13400

15
10
5

İDA 10

2400

18 25200 21100
18100
16900 12800

9600
8400 2800 8400

9600
11600
13500

3680
6800
9100

11800
13800

14000
16100
18200

20300
22300

26500 22300
28600 24400
30700 26500

15
10
5

İDA 20

1800

18 20500 16700
14500
13500 10200

7800
6900 2400 6600

7500
9200

10700

3600
5800
7500

9500
11100

11200
12900
14500

16100
17800

21600 17700
23200 19300
24500 20900

15
10
5

İDA 16

1600

18 16000 13700
11700
10900 7900

5500
4500 2200 5500

6300
7800
9100

2500
3200
4600

7200
8500

8700
10300
11600

13200
14600

16900 14600
18200 15900
19500 17200

15
10
5

İDA 12

3750

18 40100 32400
28400
26500 20500

16100
14300 7400 13000

14700
17600
20700

9400
12700
15900

19200
22300

22300
25300
28400

31500
34500

42000 34400
45200 37500
48300 40600

15
10
5

İDA 30

3400

18 31100 25400
21900
20500 15100

12100
10700 3700 10100

11400
14000
16200

6500
9200

11800
14500
17000

17100
19500
21900

24300
26800

32500 26800
35100 29300
37600 31700

15
10
5

İDA 25

5400

18 61400 52000
45500
42600 32900

25800
22900 10900 20600

23400
28200
33100

14700
20200
25300

30800
35700

35800
40700
45800

50400
55700

64300 55000
69200 60100
74300 65300

15
10
5

İDA 50

5200

18 51800 41900
36700
34400 26800

21300
19000 10800 16700

18900
22800
26500

13200
17200
21100

25300
29200

29200
33000
37000

40700
44700

54200 44300
58300 48300
62400 52300

15
10
5

İDA 40



İTA SERİSİ SICAK SU KAPASİTE TABLOSU

Aksiyel Fanlı

4 Isıtma ve Soğutma Apareyler� 

Mobel
Hava Debisi

m³/h
Giriş Havası

°C

Sıcak Su Kapasite kcal/h
S K S S S S S S

110/80°C 90/70°C 80/60°C 70/50°C 60/40°C 50/30°C 45/40°C 

1000

600

18 7900 7100
6400
5900 4700

3800
3500 2200 2800

3200
3800
4400

2000
2200
2700
3100

2600
3200
3900

1600
1800
2300
2700

4500
5100

2700
2400

3100
3600

5000
5700
6300

3300
3500
4000
4400

6900
7500

4400
4100

4800
5300

8300 7500
9000 8100
9600

6100
6400
6900
7400

8800

5000
5250
5700
6150

15
10
5

18
15
10
5

İTA 6

İTA 4

1300

18 13100 11100
9700
9200 7300

6000
5500 3500 4400

5000
5900
6800

4200
5100
6000

7000
8000

7900
8900
9900

10800
11800

13900 11600
15000 12800
16100 13900

15
10
5

İTA 10

2100

18 20200 16900
14500
13500 10000

7300
6300 2500 6700

7700
9400

11000

3000
4300
6700

9100
10800

11000
12800
14400

16100
17900

21200 17800
23000 19500
24700 21200

15
10
5

İTA 16

1350

18 15000 12200
10500
9800 7500

5600
4900 2100 4900

5500
6700
7900

2500
3900
5300

6800
8100

8200
9400

10600
11700
12900

15700 12900
17000 14000
18200 15300

15
10
5

İTA 12

2800

18 31300 25300
22000
20600 15900

12400
11000 5200 10000

11400
13700
16100

7100
9700

12200
14900
17300

17300
19700
22200

24500
26900

32700 26700
35200 29200
37800 31700

15
10
5

İTA 25

2300

18 25100 21200
18800
17700 14100

11600
10500 6900 8400

9400
11300
13100

8000
9900

11700
13500
15400

15200
17100
19000

20700
22600

26300 22400
28400 24300
30400 26300

15
10
5

İTA 20

4100

18 50500 40900
35600
33300 25600

19900
17500 6300 16200

18500
22200
26000

10300
15000
19300

23800
27800

27900
31800
35800

39500
43500

52900 43200
57000 47200
61200 51300

15
10
5

İTA 40

3100

18 36600 30100
26300
24700 19200

15200
13600 7400 11900

13500
16300
18900

9300
12200
15100

18100
20900

20800
23700
26500

29200
32000

38600 31700
51200 34600
44200 37500

15
10
5

İTA 30



İDA / İTA SERİSİ SICAK SU APAREYLERİ 
ÖLÇÜ TABLOSU

Model
Güç/Akım

W/A
Besleme

V/Hz
Giriş/Çıkış 

Çapı
Ağırlık

Kg
Ses

dB(A)
Su Basınç 

Kaybı
KPa

Boyutlar (mm)

En (C) Boy (B) Yükseklik (A)

200/0,9

150/0,65

250/1,1

210/1

400/1,5

400/1,5

800/3,7

800/3,7

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

1,1

2,9

7,4

9,9

7,2

11

22

10,3

400

430

550

550

650

665

725

725

395

460

460

520

585

650

650

585

700

800

950

1100

1100

1195

1195

1195

1/2”

1/2”

3/4”

3/4”

1”

1”

11/4”

11/4”

19

23

29

36

44

47

56

60

70

70

79

60

66

66

77

77

İDA 6 S

İDA 10 S

İDA 16 S

250/1,1 230/50 3,2 430 460 800 1/2” 25 79İDA 12 S

İDA 20 S

İDA 25 S

İDA 30 S

İDA 40 S

İDA 50 S

Model
Güç/Akım

W/A
Besleme

V/Hz
Giriş/Çıkış 

Çapı
Ağırlık

Kg
Ses

dB(A)
Su Basınç 

Kaybı
KPa

Boyutlar (mm)

En (C) Boy (B) Yükseklik (A)

90/0,38

50/0,22

90/0,38

90/0,38

138/0,68

138/0,68

180/0,81

180/0,81

250/1,15

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

1,9

1,2

2,8

5,2

7,3

12,4

9,4

14,1

7,1

380

380

380

380

385

385

395

395

395

460

470

460

510

540

655

725

610

420

420420

420

500

500

620

620

690

620

1/2”

1/2”

1/2”

3/4”

3/4”

3/4”

1”

1”

11/4”

13

12

14

17

19

22

26

29

33

55

50

55

55

62

62

67

67

71

İTA 6 S

İTA 4 S

İTA10 S

İTA 12 S

İTA 16 S

İTA 20 S

İTA 25 S

İTA 30 S

İTA 40 S

İDA Radyal Fanlı İTA Aksiyal Fanlı

Basınç kayıpları 90/70°C su rejimi 18°C mahal şartı için verilmiştir.
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İDA SERİSİ BUHAR KAPASİTE TABLOSU

Radyal Fanlı

6 Isıtma ve Soğutma Apareyler� 

Model
Hava Debisi

m³/h
Giriş Havası

°C

Buhar Kapasitesi kcal/h

1050

18

B1 B2 B2 BÇ BÇ BÇ BÇ BÇ
3 Bar 5 Bar 6 Bar 3 Bar 5 Bar 6 Bar 8 Bar 10 Bar 
8500 11800

12700
12300 11700

13500
13200 13900 14800 15500

15900
16400
17300

15100
15600
16500

14200
14700
15500

14000
14800

12000
12400
13100

13100
13500

8700 12000
9000 12400
9400 13000

15
10
5

İDA 6

1400

18 11300 13200
14200
13900 15100

17500
17100 19100 20000

20500
21200
22400

19600
20200
21300

18100
19100

18400
17900

19000
20100

15500
16000
16900

14700
15200

11700 13500
12200 14100
12700 14600

15
10
5

İDA 10

2400

18 20500 22200
23800
23300 25200

29200
28500 29900 31800

32600
33700
35600

33400
34200
35400
37300

30600
31700
33400

30200
31800

25800
26700
28200

24800
25600

21000 22700
21900 23600
22900 24500

15
10
5

İDA 20

1800

18 17100 18700
20200
19700 24400

25000
25900
27300

21600
26300
25600 27300 28600

29300
30300
32000

27900
28900
30500

27200
28700

22100
22900
24200

20900
21700

17500 19200
18300 19900
19100 20700

15
10
5

İDA 16

1600

18 14600 17000
18200
17800 18400

18900
19500
20600

16300
19800
19400 20600 21600

22200
22900
24200

21100
21800
23000

20500
21600

16700
17300
18200

18900
19500

14900 17300
15700 18000
16300 18800

15
10
5

İDA 12

3750

18 34300 43800
47000
46000 41000

47500
46300 48600 54300

55700
57600
60800

51800
53000
54900
57900

49900
51600
54400

49100
51900

42000
43500
45900

48800
50500

35200 44900
36700 46500
38200 48200

15
10
5

İDA 30

3400

18 26400 31400
33700
33000 29000

33600
32800 34400 38400

39400
40700
43000

36600
37500
38800
40900

35300
36500
38500

34700
36600

29700
30700
32400

35000
36100

27000 32100
28100 33300
29300 34500

15
10
5

İDA 25

5400 7000

18 49100 53000
57100
55800 56500

65400
63800 67000 74900

76800
79400
83700

71300
73100
75600
79800

68700
71000
75000

67700
71400

57900
59900
63200

59200
61300

50400 54300
52600 56400
54800 58600

15
10
5

İDA 50
B1-B2 BÇ

5200

18 42900 54600
58600
57300 51000

62000
60500 64400 67600

69300
71600
75600

66000
68200
72000

64100
67700

59100
57600

61100
64400

52300
54100
57000

60700
62800

44000 55800
45900 57900
47700 60100

15
10
5

İDA 40



İTA SERİSİ BUHAR KAPASİTE TABLOSU

Aksiyel Fanlı

7Isıtma ve Soğutma Apareyler� 

Model
Hava Debisi

m³/h
Giriş Havası

°C

Buhar Kapasitesi kcal/h

1000

18

B1 B2 B2 BÇ BÇ BÇ BÇ BÇ
3 Bar 5 Bar 6 Bar 3 Bar 5 Bar 6 Bar 8 Bar 10 Bar 
8100 9700

10400
10200 11700

13600
13200 13900 14800 15500

15900
16400
17300

15100
15700
16500

14200
14700
15500

14000
14800

12000
12400
13100

10800
11200

8300 9900
8700 10300
9100 10700

15
10
5

İTA 6

1300

18 11400 14300
15400
15100 14500

16800
16400 18300 19200

19700
20400
21500

18800
19400
20500

17400
18300

17600
17200

18200
19200

14900
15400
16200

16000
16600

11600 14600
12000 15200
12600 15800

15
10
5

İTA 10

2100

18 16800 21300
22900
22400 18200

21000
20600 21600 23000

23600
24400
25700

24100
24700
25600
27000

22100
22900
24100

21800
23000

18700
19300
20300

23800
24600

17300 21800
18000 22700
18700 23500

15
10
5

İTA 16

1350

18 12000 15000
16100
15700 18100

18500
19200
20200

16000
19500
19000 20200 21200

21700
22500
23700

20700
21400
22600

20100
21200

16400
17000
17900

16700
17300

12300 15300
12800 15900
13400 16500

15
10
5

İTA 12

2800

18 25100 29900
32300
31500 27700

32100
31300 32900 36700

37600
38900
41100

35000
35800
37100
39100

33700
34800
36700

33200
35000

28400
29400
31000

33500
34700

25700 30700
26800 31900
27900 33100

15
10
5

İTA 25

2300

18 20200 24000
25800
25300 23200

26900
26200 27500 30800

31500
32600
34400

29300
30000
31000
32700

28200
29200
30800

27800
29300

23800
24600
25900

26800
27800

20700 24600
21600 25600
22500 26500

15
10
5

İTA 20

4100

18 40900 41800
45000
44000 43000

49800
48600 51000 57000

58400
60400
63700

54300
55600
57500
60700

52300
54100
57000

51500
54300

44100
45600
48100

46700
48400

41800 42800
43800 44500
45700 46200

15
10
5

İTA 40

3100

18 29000 32300
34800
34000 37000

45000
43900 46700 49000

50300
52000
54800

47900
49500
52200

46500
49100

42900
41800

44300
46700

37900
39200
41400

36100
37400

29800 33100
31100 34400
32400 35700

15
10
5

İTA 30



İDA / İTA SERİSİ BAKIR BORULU 
BUHAR APAREYLERİ ÖLÇÜ TABLOSU

İDA Radyal Fanlı İTA Aksiyal Fanlı

Model
Güç/Akım

W/A
Besleme

V/Hz
Giriş/Çıkış 
Çapı (B2)
4-6 Bar

Ağırlık
Kg

Ses
dB(A)

Giriş/Çıkış
Çapı (B1) 

3 Bar

Boyutlar (mm)

En (C) Boy (B) Yükseklik (A)

200/0,9

150/0,65

250/1,1

210/1

400/1,5

400/1,5

800/3,7

800/3,7

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

1/2”

1/2”

3/4”

3/4”

1”

1”

11/4”

21/4”

400

430

530

550

650

665

725

725/760

395/430

460

460

520

585

650/660

650/660

585

700

800

950

1100

1100

1195/1250

1195/1350

1195/1350

3/4”-3/4”

3/4”-3/4”

1”-3/4”

1”-3/4”

11/4”-1”

11/4”-1”

11/2”-11/4”

11/2”-11/4”

19/30

23/32

29/40

36/47

44/66

47/69

56/83

60/88

70

70

79

60

66

66

75

77

İDA 6 (B1/B2)

İDA 10 (B1/B2)

İDA 16 (B1/B2)

250/1,1 230/50 1/2”430 460 800 3/4”-3/4” 25/34 79İDA 12 (B1/B2)

İDA 20 (B1/B2)

İDA 25 (B1/B2)

İDA 30 (B1/B2)

İDA 40 (B1/B2)

İDA 50 (B1/B2)

Model
Güç/Akım

W/A
Besleme

V/Hz
Ağırlık

Kg
Ses

dB(A)

Boyutlar (mm)

En (C) Boy (B) Yükseklik (A)

90/0,38
90/0,38

90/0,38

138/0,68

138/0,68

180/0,81

180/0,81

250/1,15

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

230/50

1/2”

1/2”

3/4”

3/4”

3/4”

1”

1”

11/4”

380/360

380/360

380/360

385

385

395/425

395/425

395/425

460/470

470/500

460/470

510/550

540/580

655/680

725/760

610

420/440

420/440

500/570

500/630

620/690

620/690

690/760

620/700

3/4”-3/4”

1”-3/4”

1”-3/4”

11/4”-1”

11/4”-1”

11/4”-1”

11/2”-11/4”

11/2”-11/4”

13/19

14/21

17/24

19/29

22/32

26/36

29/39

33/45

55

55

55

62

62

67

67

71

İTA 6 (B1-B2)

 İTA 10 (B1-B2)

İTA 12 (B1-B2)

İTA 16 (B1-B2)

İTA 20 (B1-B2)

İTA 25 (B1-B2)

İTA 30 (B1-B2)

İTA 40 (B1-B2)

Giriş/Çıkış 
Çapı (B2)
4-6 Bar

Giriş/Çıkış
Çapı (B1) 

3 Bar

8 Isıtma ve Soğutma Apareyler� 



İDA / İTA SERİSİ ÇELİK BORULU 
BUHAR APAREYLERİ ÖLÇÜ TABLOSU

9Isıtma ve Soğutma Apareyler� 

İDA Radyal Fanlı İTA Aksiyal Fanlı

Model
Güç/Akım

W/A
Ağırlık

Kg
Ses

dB(A)
Giriş/Çıkış

Çapı 

Boyutlar (mm)

En (C) Boy (B) Yükseklik (A)

200/0,9

150/0,65

250/1,1

210/1

400/1,5

400/1,5

800/3,7

1160/5,3

1”(DN25)-3/4”

1”(DN25)-3/4”

11/4”(DN32)-3/4”

11/4”(DN32)-3/4”

11/4”(DN32)-3/4”

11/2”(DN40)-1”

11/2”(DN40)-1”

11/2”(DN40)-1”

480

480

600

600

650

725

750

800

480

560

480

600

600

660

720

640

800

800

950

1000

1100

1250

1350

1350

43

45

62

68

77

121

133

155

70

70

79

60

66

66

75

77

İDA 6 BÇ

İDA 10 BÇ

İDA 16 BÇ

250/1,1 1”(DN25)-3/4”480 480 800 47 79İDA 12 BÇ

İDA 20 BÇ

İDA 25 BÇ

İDA 30 BÇ

İDA 40 BÇ

İDA 50 BÇ

Model
Güç/Akım

W/A
Ağırlık

Kg
Ses

dB(A)

Boyutlar (mm)

En (C) Boy (B) Yükseklik (A)

90/0,38
90/0,38

90/0,38

138/0,68

138/0,68

180/0,81

180/0,81

250/1,15

1”(DN25)-3/4”

1”(DN25)-3/4”

1”(DN25)-3/4”

11/4”(DN32)-3/4”

11/4”(DN32)-3/4”

11/4”(DN32)-3/4”

11/2”(DN40)-11/4”

11/2”(DN40)-11/4”

450

450

450

460

460

460

460

460

540

580

540

580

580

750

850

580

500

500

500

500

500

500

750

850

33

33

35

40

46

51

78

90

55

55

55

62

62

67

67

71

İTA 6 BÇ

İTA10 BÇ

İTA 12 BÇ

İTA 16 BÇ

İTA 20 BÇ

İTA 25 BÇ

İTA 30 BÇ

İTA 40 BÇ

Giriş/Çıkış
Çapı 



ISITMA VE SOĞUTMA APAREYLERİ

Radyal Fanlı

Model
Hava Debisi

m³/h Giriş Havası Giriş Havası

Soğutma Kapasitesi kcal/h

1800

30°C-%55 RH

7/12°C 10/15°C

15900

80/60°C 60/50°C 45/40°C

16800
11300
12300

7500

10100
8500

1390018600

7100 5400 18°C

10°C

15°C5900 4500
5000 370026°C-%55 RH

28°C-%55 RHİDA 5 CH

Isıtma Kapasitesi kcal/h

2400

30°C-%55 RH 29600
31600

21300
23400

14200

19400
16200

2670035300

13800 10100 18°C

10°C

15°C10900 7500
8200 520026°C-%55 RH

28°C-%55 RHİDA 10 CH

3700

30°C-%55 RH 42800
45700

30500
33300

20100

27500
22900

3810050700

22300 16900 18°C

10°C

15°C18300 13300
14600 1020026°C-%55 RH

28°C-%55 RHİDA 15 CH

5000

30°C-%55 RH 51600
55200

37200
40500

24700

33700
28000

4640061200

25300 18900 18°C

10°C

15°C20500 14900
16400 1160026°C-%55 RH

28°C-%55 RHİDA 20 CH

5800

30°C-%55 RH 65900
70400

47200
51600

31300

42700
35500

5890078000

33200 25000 18°C

10°C

15°C27100 19700
21800 1550026°C-%55 RH

28°C-%55 RHİDA 25 CH

7000

30°C-%55 RH 77800
83100

55700
60700

36900

50200
41800

6930091900

39500 29800 18°C

10°C

15°C32400 23700
26000 1850026°C-%55 RH

28°C-%55 RHİDA 30 CH

10 Isıtma ve Soğutma Apareyler� 



ISITMA VE SOĞUTMA APAREYLERİ

11Isıtma ve Soğutma Apareyler� 

Aksiyel Fanlı

Model
Hava Debisi

m³/h Giriş Havası Giriş Havası

Soğutma Kapasitesi kcal/h

2000

30°C-%55 RH

7/12°C 10/15°C

16300

80/60°C 60/50°C 45/40°C

17300
11600
12600

7700

10400
8700

1430019100

7300 5600 18°C

10°C

15°C6100 4600
5100 380026°C-%55 RH

28°C-%55 RHİTA 5 CH

Isıtma Kapasitesi kcal/h

2500

30°C-%55 RH 30000
32000

21600
23700

14400

19700
16400

2710035800

14000 10200 18°C

10°C

15°C11000 7600
8300 530026°C-%55 RH

28°C-%55 RHİTA 10 CH

3600

30°C-%55 RH 42500
45400

30300
33100

20000

27300
22700

3780050300

22100 16800 18°C

10°C

15°C18200 13200
14500 1010026°C-%55 RH

28°C-%55 RHİTA 15 CH

4800

30°C-%55 RH 51000
54500

36750
40000

24400

33300
27700

4585060500

25000 18700 18°C

10°C

15°C20300 14700
16200 1150026°C-%55 RH

28°C-%55 RHİTA 20 CH

6100

30°C-%55 RH 66850
71400

47900
52300

31750

43300
36000

5970079150

33650 25400 18°C

10°C

15°C27500 20000
22100 1570026°C-%55 RH

28°C-%55 RHİTA 25 CH

7200

30°C-%55 RH 78450
83800

56150
61250

37200

50650
42150

6990092700

39800 30100 18°C

10°C

15°C32700 23850
26250 1870026°C-%55 RH

28°C-%55 RHİTA 30 CH



ISITMA VE SOĞUTMA APAREYLERİ ÖLÇÜ TABLOSU

İDA Radyal Fanlı İTA Aksiyal Fanlı

Model
Güç / Akım

W/A
Besleme

V/Hz
Su Basınç 
Kaybı KPa

Boyutlar (mm)

250/1,1 230/50

En (C) Boy (B)

900 3/4” 1/2”

Yükseklik (A)

58 7912 540 580İDA 5 CH

210/1 230/50 1050 1” 3/4” 80 6010 650 720İDA 10 CH

400/1,5 230/50 1200 11/4” 3/4” 95 6616,9 750 830İDA 15 CH

550/2,5 230/50 1300 11/4” 1” 120 7517,4 800 950İDA 20 CH

800/3,7 230/50 1350 11/2” 1” 163 7519 850 1050İDA 25 CH

1550/6,8 230/50 1500 11/2” 1” 210 7719,6 900 1100İDA 30 CH

Giriş/Çıkış 
Çapı

Ağırlık
Kg

Drenaj
Çapı

Ses
dB(A)

Model
Güç / Akım

W/A
Besleme

V/Hz
Su Basınç 
Kaybı KPa

Boyutlar (mm)

138/0,68 230/50

En (C) Boy (B)

690 3/4” 1/2”

Yükseklik (A)

35 6212,7 510 580İTA 5 CH

250/1,15 230/50 750 1” 3/4” 55 7110 575 750İTA 10 CH

420/1,85 230/50 850 11/4” 3/4” 65 7216,5 600 850İTA 15 CH

550/0,95 400/50 950 11/4” 1” 80 6516,5 600 950İTA 20 CH

690/1,3 400/50 1050 11/4” 1” 110 7720,2 610 1050İTA 25 CH

1150/2,5 400/50 1100 11/2” 1” 140 7720,3 690 1100İTA 30 CH

Giriş/Çıkış 
Çapı

Ağırlık
Kg

Drenaj
Çapı

Ses
dB(A)

12 Isıtma ve Soğutma Apareyler� 



ELEKTRİK REZİSTANSLI ISITMA APAREYLERİ

13Isıtma ve Soğutma Apareyler� 

İDA Radyal Fanlı İTA Aksiyal Fanlı

Model Hava Debisi
m³/h

Giriş Havası
°C

Kapasite
Kw

Çekilen 
Akım

A

Besleme
V/Hz

Boyutlar (mm)

1000 18

C B

490

A

552 450 620İTA 2 E

1000 18 490 553 450 620İTA 3 E

1000 18 490 554 450 620İTA 4 E

1200 18 490 555 450 620İTA 5 E

1200 18 490 556 450 620İTA 6 E

1200 18 490 558 450 620İTA 8 E

1200 18 490 5510 450 620İTA 10 E

2300 18 550 6212 450 680İTA 12 E

2300 18 550 6215 450 680İTA 15 E

2300 18 550 6220

10

15

19

9

10

14

17

20

24

32

10

15

19

9

10

14

17

20

24

32

230/50

230/50

230/50

400/50

400/50

400/50

400/50

400/50

400/50

400/50

230/50

230/50

230/50

400/50

400/50

400/50

400/50

400/50

400/50

400/50

450 680İTA 20 E

Ses
dB(A)

Aksiyel Fanlı

Radyal Fanlı

Model
Hava Debisi

m³/h
Giriş Havası

°C
Kapasite

Kw

Çekilen 
Akım

A

Besleme
V/Hz

Boyutlar (mm)

1050 18

C B

700

A

702 400 560İDA 2 E

1050 18 700 703 400 560İDA 3 E

1050 18 700 704 400 560İDA 4 E

1400 18 800 705 430 590İDA 5 E

1400 18 800 706 430 590İDA 6 E

1400 18 800 708 430 590İDA 8 E

1400 18 800 7010 430 590İDA 10 E

2400 18 1100 6012 550 650İDA 12 E

2400 18 1100 6015 550 650İDA 15 E

2400 18 1100 6020 550 650İDA 20 E

Ses
dB(A)
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